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                                    　                       ¥670,000/税別   2015年8月21日発売

【スペック】
対応ディスクフォーマット： CD, CD-R, CD-RW
アナログ出力： 1 x unbalanced - 47Ω(RCA)
デジタル入力： 1 x S/P-DIF; coaxial - 75Ω(RCA)
                     1 x USB 2.0 (24/192 asynchronous)
対応データフォーマット： up to 24 bit / 192 kHz
　　　　　　　　　　　　　　　 (ALAC, FLAC, AIFF, WAV etc.) 
D/A コンバーター： 24bit/192KHz アップサンプリング

Evolutionシリーズの、USB対応のCDプレイヤーが、USB 2.0 (24/192 asynchronous)に対応し、MK2として登場。

【特徴】
・ 高い性能の、ＣＤプレーヤーとD/Aコンバーターを、ワンユニットに収納
・ 高い精度の、24bit/192KHz アップサンプリング技術
・ 振動が遮断された、ハイエンドな、トレイローディングの、CDドライブメカを採用
・ アルミニュームとABS樹脂により、ダンプされた高品質なドローワーに、2列のメタルベアリングガイドを採用
・ 2組のデジタル入力には、別々のDAコンバーターを用意
・ PCからの再生には、Plug and Playを可能にする、USBインターフェースとして、WAV, FLAC, ALAC等に対応

・ 電源部は4分割され、レーザーコントロール, デジタルプロセス, ディスプレー, D/Aコンバーターに供給
・ 電源キャパシターは、70,000μFの容量を確保
・ デジタルとアナログの各セクションは、 最高のS/N値を求め、完全に分離
・ 最少のレゾナンスを追求し、アルミニュームハウジングを採用
・ フロントパネルには、ヘアーライン仕上げを、トレイカバーには、クロムメッキのブラスを採用
・ 新型のシステムリモコンとして、SRC II を採用
・ Handmade in Germanyへの拘りと誇り

歪(THD+N)： 0.0014%　　
クロストーク： 121dB with digital 0 dB
寸法： H96 x W482 x D370mm 
重量： 7 kg 

【MK1との違い】
16-24bit/96kHz RCA　⇒　24bit/192kHz
USB 48kHz　⇒　USB 2.0 (24/192) 
歪(THD+N)： 0.0018%　⇒　0.0014%
クロストーク： 102dB　⇒　121dB
重量： 10 kg　⇒　7 kg

Plug & PlayPremium Quality


