
OBH-21mk2ヘッドフォンアンプが、OBHシリーズのライナップに、新たに加わりました。クリークオーディオは
1993年以来、ヘッドフォンアンプを作り、良い音の再生にとって、必要とされるものを理解してきました。
OBH-21mk2は小さく、スタイリッシュであり、長い歴史の中で最新のものです。クリークフルサイズを補完するように
設計され、シルバーとブラック仕上げの、印象的なアルミフロントパネルを用意、ブラックメタルケースに収納され、
吸音クッションの、金属ディスクフィートが、取り付けられています。

OBH-21mk2は、基本的には、ヘッドフォン出力のないCDプレーヤー、DAC、アンプなどのラインレベルのソースから、
同時に、低インピーダンスのヘッドフォン、それも、8オームのヘッドフォンを、2組を駆動するように設計された、
非常に高品質な、ミニチュアインテグレーテッドアンプです。それはまた、必要に応じて、単一入力の、高品質プリアンプ
として、動作するように設計されている。その出力レベルは、フロントパネルのオーディオファイルクオリティーの、
ALPS 27mmブルーベルベットボリュームコントロールにより、制御されます。さらに、ケース底面のゲインスイッチを、
ユーザが調整し、設定することが可能。

OBH-21mk2は  リア・パネルにラインレベル入力用のステレオRCAソケットの3ペアを持ち、ラインレベル出力をループ
して、その利得可変プリアンプ出力は、ヘッドフォン・ゲインとは独立して、設定することができます。

OBH Uni Power Supply付属

OBHユニ電源アダプター

OBH-UNIは、ユニバーサルな、24V DC 0.5Aの、電源アダプタです。

クリークは、もともとすべての国で、OBH製品を販売するため、この電源アダプタを
開発しました。しかも、大規模なリスニングテストでの比較は、この高効率の安定化
電源アダプターは、クリークのOBH製品のすべてから、最高のパフォーマンスを、
引き出すことを証明しました。これには、高利得を有し、その電源の純度に、より厳しい
最新の、OBH-15mk2フォノプリアンプも、含まれております。

<スペック>
■型番：OBH-21mk2■出力：100mW/8Ω, 160mW/16Ω, 200mW/33Ω, 210mW/68Ω■対応インピーダンス：8-1kΩ
■出力インピーダンス：1Ω■入力インピーダンス：> 7kΩ ■周波数特性：10-50k Hz■歪み：< 0.002%/20-20k Hz 0.5V 68Ω
■SNR：116dB/1V, 107dBA/12.5dB gain■歪み/Pre-Amp Out：< 0.0006%/20-20k Hz ■クロストーク：> -60dB/33Ω
■クロストーク/Line Out：> -80dB, 10-20k Hz■ゲイン設定：0dB, 6dB, 10dB, 12.5dB■消費電力：5W, 0.5W/standby
■供給電力: 24V DC 12W max■重量: 630g/本体■寸法： W180×D95×H60mm/本体
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